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Instrukcja montazu i obstugi
Uchwyt prosty uchylny 85cm
Model 829CC
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|. Dane techniczne /Rys. A/

Szeroko$¢ maksymalna 120 [mm]
Odlegtos$¢ od $ciany po roztozeniu 850 [mm]
Wysokos$¢ uchwytu 877 [mm]
Wymiar od $ciany po ztozeniu 78[mm]
Regulacja opadania uchwytu ptynna

Dopuszczalne obcigzenie 200 [kg]
Waga netto 4,2[kg]

1l. Zastosowanie

Uchwyt prosty uchylny, wykonany zostat z materiatéw odpornych na korozje,
dzieki czemu doskonale sprawdza sig w warunkach panujgcych w fazienkach.
Moze on znalez¢ zastosowanie réwniez w gabinetach lekarskich, szpitalach

i innych miejscach przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych lub oséb
starszych. Poprzez zastosowanie uchwytu prostego uchylnego, kompensowane
jest uposledzenie narzadéw ruchu, a w szczegolnosci koficzyn dolnych.
Uchwyt prosty uchylny ma mozliwo$¢ ziozenia, co znacznie zwieksza

komfort jego uzytkowania.

I1l. Budowa /Rys. B i C/

1. Plyta nosna uchwytu prostego uchylnego
2. Uchwyt prosty uchylny

3. Sruba mocujaca

4. Nakretka samohamowna

IV. Montaz /Rys. D/

Zalecany jest montaz uchwytu prostego uchylnego do $ciany peinej.

W przypadku montazu w materiatach z pustkg i w gazobetonie otwory nalezy
wierci¢ bez udaru. Otwory po wierceniu nalezy oczysci¢ z pylu oraz zwiercin.
Uchwyt uchylny przykreci¢ do $ciany przy pomocy 6 wkretéw poz. 5

i kotkoéw rozporowych poz.6 zataczonych w zestawie.

Nie wolno mocowac uchwytu prostego uchylnego bezposrednio do plyt
kartonowo - gipsowych !

V. Obstuga i eksploatacja /Rys. C/

1. Przed uzytkowaniem uchwytu prostego uchylnego nalezy zwrdci¢ uwage

na stan techniczny i pewno$¢ zamocowania do $ciany.

2. Uchwyt prosty uchylny po zamontowaniu do $ciany nalezy odpowiednio
wyregulowac. W tym celu nalezy $rube poz.3 przytrzymac kluczem
6-katnym "17" i dokreci¢ lub odkreci¢ nakretke samohamowng poz. 4
drugim kluczem 6-katnym "17" tak, by uchwyt nie opadat z pozyciji pionowej.

BEZ BARIER

BEZ BARIER

3. Zaleca sie okresowe sprawdzenie prawidlowego zamocowania uchwytu
prostego uchylnego.

4. W przypadku widocznej szczeliny pomiedzy ptyta nosng uchwytu prostego
a $ciang, nalezy dokreci¢ wkrety mocujgce poz. 5.

VI. Konserwacja

1. Stal nierdzewna Inox charakteryzuje sig¢ wysoka trwatoscig i odpornoscia
na czynniki dziatajace w trakcie normalnej eksploatacji.
Nie traci swego potysku i gtadkosci powierzchni, pod warunkiem systematycznej
konserwaciji przy uzyciu odpowiednich $rodkéw czyszczacych.
Nalezy uzywac $rodkéw przeznaczonych do czyszczenia szkia, ale nie
zawierajgcych chlorkéw. Powierzchnie bardzo zaniedbane moga by¢ czyszczone
przy uzyciu $rodkéw do polerowania metali. Niedopuszczalne jest stosowanie
$rodkéw zawierajacych chlor, a w szczegdlnosci kwas solny.
Moze to prowadzi¢ do przezoétcenia powierzchni lub pojawienia sig rdzawych plam.

N

. Do zwyktego zabrudzenia stosowac¢ mokrg tkaning, do bardziej opornego -
nylonowe gabki. Nie wolno stosowacé stalowych poduszek i szczotek
drucianych do szorowania, aby unikng¢ porysowania powierzchni
i zanieczyszczenia czagsteczkami zelaza.

3. Srodki zastosowane do konserwacji uchwytu, powinny posiadaé odpowiednie
atesty dopuszczajgce do ich stosowania.

VII. Zalecenia

1. Uzytkowaé uchwyt prosty uchylny zgodnie z instrukcjg obstugi.

2. Czyszczenie uchwytu ze stali nierdzewnej winno by¢ dokonywane zanim
nagromadzone zanieczyszczenia lub odciski palcodw stang sie widoczne,
dla zminimalizowania pracochtonnosci i kosztéw czyszczenia.
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