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Instrukcja montazu i obstugi

Uchwyt potokragty uchyiny z ptytg
Model 820B
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|. Dane techniczne /Rys. A/

Szeroko$¢ maksymalna 90 [mm]
Odlegto$é od Sciany po roziozeniu 600 [mm]
Wysokos$¢ uchwytu 176 [mm]
Wymiar od $ciany po ztozeniu 198[mm]
Regulacja opadania uchwytu ptynna
Dopuszczalne obciazenie 120 [kg]
Waga netto 2,2 [kg]

1l. Zastosowanie

Uchwyt pdtokragty uchylny z pltytg wykonany zostat z materiatéw odpornych

na korozje, dzigki czemu doskonale sprawdza sie w warunkach panujgcych

w tazienkach. Moze on znalezé zastosowanie réwniez w gabinetach lekarskich,
szpitalach i innych miejscach przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych lub
0s6b starszych. Poprzez zastosowanie uchwytu potokragtego uchylnego z piyta,
kompensowane jest uposledzenie narzadéw ruchu, a w szczegdlnosci koiczyn

dolnych. Uchwyt potokragly uchylny z plyta ma mozliwo$é zlozenia, co znacznie
zwigksza komfort jego uzytkowania.

Ill. Budowa /Rys. B i C/

1. Stelaz uchwytu pétokragtego uchylnego z plyta
2. Plyta no$na uchwytu

3. Zaslepka stelazu PCW /PVC/

4. Sruba mocujaca

5. Nakretka samohamowna

6. Ostonka $ruby mocujacej

IV. Montaz /Rys. D/

Zalecany jest montaz uchwytu péfokragtego uchylnego z plyta do $ciany petnej.
W przypadku montazu w materiatach z pustkg i w gazobetonie otwory nalezy
wierci¢ bez udaru. Otwory po wierceniu nalezy oczysci¢ z pylu oraz zwiercin.
Uchwyt pétokragly uchyiny z piyta przykreci¢ do $ciany przy pomocy 6 wkretow
poz. 6 i kotkdw rozporowych poz.7 zatgczonych w zestawie.

Nie wolno mocowac uchwytu pétokragtego uchylnego z pityta bezposrednio

do ptyt kartonowo - gipsowych !

Na wkrety poz.6, natozy¢ podktadki z PCW poz.8 dotgczone w zestawie.

Po montazu na tby wkretéw poz.6, zatozy¢ ostonki poz. 9

V. Obstuga i eksploatacja /Rys. C/

1. Przed uzytkowaniem uchwytu pétokragtego uchylnego z plyta nalezy zwrocic
uwage na stan techniczny i pewno$¢ zamocowania do $ciany.

2. Uchwyt potokragty uchyiny z ptyta po zamontowaniu do $ciany nalezy
odpowiednio wyregulowaé. W tym celu nalezy $rube poz.4 przytrzymaé
kluczem ampulowym "6" i dokreci¢ lub odkreci¢ nakretke samohamowng
poz. 5 kluczem sztorcowym "13" tak, by uchwyt opadat powoli.

_ Po regulacji na teb wkreta i nakretki M8, zatozy¢ ostonki poz.10
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3. Zaleca sie okresowe sprawdzenie prawidiowego zamocowania uchwytu
potokragtego uchylnego z plyta.

4. W przypadku widocznej szczeliny pomigdzy plytg no$ng a $ciang
nalezy dokrecié¢ wkrety mocujace poz. 6.

VI. Konserwacja

1.Konserwacja powtoki proszkowej powinno przeprowadzac sie poprzez regularne
czyszczenie przy pomocy ptynéw, tagodnych $rodkéw detergentowych,
rozcieniczonych w cieptej wodzie. Do mycia nalezy stosowac¢ tradycyjne
detergenty o wartosci PH 5 i 9. Srodek czyszczacy nie moze zawiera¢
materialdw $ciernych lub rozpuszczalnikéw. Niedopuszczalne jest stosowanie
$rodkow zawierajgcych chlor, a w szczegdlnosci kwas solny. Moze to doprowadzi¢
do przyzoétcen i uszkodzen. Wszystkie powierzchnie powinny by¢ czyszczone
przy pomocy migkkich tkanin lub gabki. Materiaty o dziataniu ciernym
moga spowodowac trwate uszkodzenie powtoki. Mechaniczne czyszczenie
szczotka lub stalowa poduszka moze spowodowac zniszczenie powloki.
Po umyciu element nalezy splukac czysta, $wieza woda i starannie wysuszy¢,
a nastepnie wypolerowaé suchg miekka szmatka np. flanela.

N

Srodki zastosowane do konserwacji uchwytu pélokragtego uchylnego z piyta,
powinny posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce do ich stosowania.

VII. Zalecenia

1. Uzytkowaé uchwyt potokragly uchylny z ptyta zgodnie z instrukcjg obstugi.
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